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販売取扱店

ms® は粉体ビジネスを長年手がけてきた
“Carlisle Fluid Technologies” のスイス発粉体ブランドです

※ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。 

ms® Topcoater®

Elite Series 5
Manual powder cart

新世代 ms® Top coater は、工業向け塗装および製造オペレーター用に開発されました。
ms® Topcoater はシンプル構造のため、通常のガンよりも頑丈で、磨耗を低減します。
ms®  Topcoater Elite sesrise 5 は簡単なクリーニング、素早い色替え、人間工学デザインと簡単な操作が特長です。
独自のコロナフィードバックシステムにより、バランスの取れた粉体量の調整が可能です。

ms® Topcoater® Elite Series 5

寸法 (W x H x L) 599 x 701 x 1171 mm
重量 50Kg
ms® Topcoat® M5 Ergonomic Manual Powder Gun

重量 388 gm
長さ 350 mm
出力電圧 100 kV
極性 マイナス
保護等級 IP 64
粉体出力 (最大) 450 gm/分
ms® Topcase® S5 Controller 

重量 4.4 kg
供給電源 (AC) 100-240 VAC/50-60 Hz
入力エア圧 6 bar, 90 psi
寸法 (W x H x L) 201 x 119 x 279 mm
保護等級 IP 64
帯電方式 コロナ
ms® Topcoat® Series 5 Accessories 

 延長ノズル
• フラットスプレー延長ノズル (150 mm/300 mm) 
• ラウンドスプレー延長ノズル (150 mm/300 mm)

　

ms® Topcoater®
Elite Series 5

ms® Topcoat® M5
Ergonomic Manual 
Powder Gun

ms® Topcase® S5
Controller

延長ノズル

SPECIFICATION

Carlisle Companies Incorporated の 100% 子会社である Carlisle Fluid 
Technologies は、塗料、粉体、シーラント＆接着剤など様々な塗料の供給、制御、
塗布、硬化のための業界トップクラスのソリューションをお客様に提供しています。
製品のイノベーションと数十年にわたる専門知識を組み合わせることにより、お客
様の課題を解決しています。 
当社は、自動車産業およびその他一般産業市場向けの効率的で費用対効果の
高いグローバルソリューションに重点を置き、BGK™、Binks®、DeVilbiss®、
Hosco®、ms®、Ransburg® といった先駆的なブランド製品を提供しています。

信頼のブランド 顧客とのコミュニケーション

私たちは、お客様のアプリケーションの課題を解決
するために、お客様とご一緒に取り組んでいきたい
と考えています。当社が提供できるサービスの詳細
については、Carlisleft.com のウェブサイトをご覧
いただくか、今すぐお電話ください。



Topcoat M5 Manual Powder Gun Topcoater Speedy

MSの最新トップコートハンドガンは、軽量で、粉体量の最適化による高い塗着効率が特長です。
ユーザーの負担軽減のために人間工学設計に基づいています。
バランス考えた設計で関節がより楽になり、指 1～ 2本でガンを操作できます。
最新のデジタル制御技術により最高の表面仕上がりと粉体消費量を改善します。
また、最新のデジタル高電圧技術により、正確なパラメーター制御を実現します。

M5 粉体ハンドガン

• • ガン本体で粉体量およびプログラムの設定が可能ガン本体で粉体量およびプログラムの設定が可能
• • 人間工学設計によりユーザーの疲労を軽減人間工学設計によりユーザーの疲労を軽減
• • 最新デジタル高電圧技術最新デジタル高電圧技術
• • メタリック粉体も対応可能メタリック粉体も対応可能
• • クリーニングシステム内蔵により色替え時間最適化クリーニングシステム内蔵により色替え時間最適化
• • 豊富なノズルバリエーション豊富なノズルバリエーション
• • 最大 96 個のプログラムが簡単に保存・選択可能最大 96 個のプログラムが簡単に保存・選択可能
• • 下塗り・上塗り、メタリックパウダー、複雑な形状モード下塗り・上塗り、メタリックパウダー、複雑な形状モード

等を標準プログラムを予め搭載等を標準プログラムを予め搭載

• • 7 インチタッチスクリーンによる直感的な操作と表示形式7 インチタッチスクリーンによる直感的な操作と表示形式
• • 選択できる標準プログラム「メタリック」等をご用意選択できる標準プログラム「メタリック」等をご用意
• • 高精度のエアデータ、粉体量、kV およびμ A 値高精度のエアデータ、粉体量、kV およびμ A 値
• • 最大 96 個のプログラムを簡単に保存最大 96 個のプログラムを簡単に保存
• • コロナ式ガンに使用可能コロナ式ガンに使用可能
• • モジュール型制御コンセプトモジュール型制御コンセプト

※ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。 

Topcoter Speedy
Single gun type

Topcoter Speedy
Dual gun type

特長

特長

粉体量減少 /
プログラムチェンジ

プログラムチェンジモード
（赤色点灯時）

粉体量チェンジモード
（緑色点灯時）

メニュー切り替えスイッチ
（粉体量変更モードとプログラム
変更モードの切り替え）

粉体量増加 /
プログラムチェンジ

ms Topcoater® Speedy

重量 60kg / 65kg
寸法(W x H x L) 600 x 700 x 1170 mm


